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Fahrer-Tuning

DaS BestTEben von Rennfahfern lSt es EINE AUSSAGEKRAFTIGE ANALYSE und Vergleichsmog-

\ L lichkeit ware da sehr hilfreich. Die verbreiteten Daten-
schneller zu werden. Oft sind ambitio- analysesysteme werden jedoch meistens nur von Profi-
! : : ! teams eingesetzt, da das Handling fiir Hobbypiloten, die
nlert.e F.ahrer JEdOCh mlt dem Fortsghntt ja oftmals allein unterwegs sind, zu aufwendig ist.
am Limit angelangt und keiner erzahlt,

wie es schneller geht.

DER RACING-DATALOGGER ,INFOTRONIC DATATECH" stellt

01

01 FAHRER-ANALYSE. Mit
diesem System wird nicht das

durch die einfache Handhabung eine sehr interessante
Losung fur all jene dar, die zwar gern mittels Datenanaly-
se an ihrer Performance arbeiten wiirden, den Aufwand,
der bei herkommlichen Datenalaysesystemen erforderlich
ist, aber nicht betreiben wollen. In wenigen Sekunden
montiert, kann jeder Motorrad- oder Autofahrer seine
Fahrtechnik und Fahrdynamik genau unter die Lupe
nehmen, analysieren und optimieren. Die wesentlichen
Bestandteile des Systems sind der nur wenige Gramm
schwere GPS-Logger, eine Minikamera, die optional auf
das Motorrad geklebt werden kann, sowie eine Software,
mit der die gesammelten Daten ausgewertet werden kon-
nen. Durch die einfache Verkntipfung der Videodaten der
Minikamera mit den Daten des GPS-Loggers kann man
einfach Ruckschlusse auf die Effizienz von unterschied-
lichen Fahrmanévern und Linien ziehen. Die aufgezeich-
neten Daten lassen sich tiber die USB-Schnittstelle auf
einen PC tbertragen. Die Software wertet die Daten des
GPS-Systems aus - angezeigt werden immer Geschwin-

Motorrad, sondern der Fahrer . . . .

analysiert und dabel unter- 02 digkeit, Beschleunigung, Verzogerung, Drehzahl und Gang
stutzt, die eigenen Ziele in mog- werden nach Eingabe der Ubersetzung errechnet. Zur
"')C;S; ‘;’;Zé:'f::gjuegﬁ;h"eg bildlichen Analyse kénnen bis zu vier Minikameras in das
HABUNG. Das System ist System eingegliedert werden.

ohne Werkzeug in wenigen Mi-

;‘jtsgh?:;‘:bgi”eezuusnvcv’;t&?;réeet; JEDE RUNDE KANN s0 also einzeln beurteilt und ausge-
Software ist mit durchschnitt- wertet werden, ebenso konnen mehrere Runden mitein-
lichen PC-User-Kenntnissen ander verglichen werden. Zusatzlich besteht die Moglich-
Br"%'%“:gs 2“_‘;%"(]0;8: - keit, die Daten mehrerer Piloten in die Software einzu-

m uro I rat mi v e . . .
GPS-Datalogger, Minikamera, lesen und miteinander zu vergleichen. Die Rundenzeiten
Analysesoftware und Installa- werden automatisch und ohne Transponder einzeln ange-
tionssupport zu haben. Ver- 03 zeigt, die theoretisch optimale Runde (berechnet aus den

trieb und Support Osterreich:
www.knobi.at

Sektorbestzeiten) wird berechnet. Mit dem manuellen
Setzen der Startlinie am PC ist es auch moglich, beliebig
viele Sektoren entlang der Strecke zu erstellen. In diesen
Streckenabschnitten ist ein Vergleich der Brems- und Be-
schleunigungspunkte mit einer hoch aufgeldsten Ansicht
moglich. Das System, das bereits vom GERIN-SKM Ra-
cingteam mit Gtinther Knobloch und David Linortner im
Rahmen der IDM sowie bei einem WM-Lauf erfolgreich
eingesetzt wurde, ist ein wirkungsvolles Tool fur den
Einsatz vom Hobbybereich bis hin zur WSSP-WM. Perfekt
fur das Kennenlernen neuer Rennstrecken und eine
schnellere Entscheidungsfindung im Hinblick auf die
passende Ubersetzung.



